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PROFESSZIONÁLIS BETONKEVERŐ 
HORMIGONERA PROFESIONAL 

BÉTONNIÈRE PROFESSIONNEL 
PROFESSIONAL CEMENT MIXER 

PROFI BETONMISCHER 

CSAPÁGY KENÉSI 

PONTJA A DOBON 

KÍVÜL VAN 

ENGRASADOR 

CAJA DE RODAMIENTOS 

FUERA DEL BOMBO 

GRAISSEURS ET BOÎTE À 

ROULEMENTS À L’EXTÉRIEUR 

DE LA CUVE 

LUBRIBIFICATION POINT 

BEARINGS  BOX 

OUTSIDE THE DRUM 

SCHMIERNIPEL UND 

KUGELLAGER AUSSERHALB 

DER TROMMEL 

ÖNTÖTTVAS FOGASKOSZORÚ 

CORONA Y 

PIÑON EN HIERRO FUNDIDO 

COURONNE ET 

PIGNON EN FONTE 

CAST IRON GEAR RING 

ZAHNKRANZ UND ZAHNRAD 

AUS GUSSEISEN 

DOB MEGERŐSÍTETT NYÍLÁSSAL, 

2 KEVERŐLAPÁTTAL 

BOCA REFORZADA, BOMBO 

CON 2 PALAS MEZCLADORAS 

DOBLES SOLDADOS 

OUVERTURE RENFORCÉE 

2 PALES DOUBLES DE 

MALAXAGE MÉCANO-SOUDÉE 

DRUM WITH 

REINFORCED OPENING 

2 DOUBLE MIXING BLADES 

GESTÄRKT MÜNDUNG MIT 

2 GESCHWEISSTEN 

MISCHSCHAUFELN 

OPCIONÁLISAN: GALVANIZÁLT 
MOTORBURKOLAT 

CAJA DEL MOTOR GALVANIZADA OPCIONAL 

CAPOT ACIER GALVA EN OPTION 

OPTIONAL GALVANIZED ENGINE BOX 

GLAVANIZIERTHAUBE OPTIONAL 

[ A.230 x B.280 x C.400 ] 

OPCIONÁLISAN: FÉM MOTORBURKOLAT 

CAJA DEL MOTOR METÁLICA OPCIONAL 

CAPOT ACIER PEINT EN OPTION 

OPTIONAL STEEL ENGINE BOX 

METALHAUBE OPTIONAL 

[ A.230 x B.280 x C.400 ] 

MEGERŐSÍTETT VÁZ  

ESTRUCTURA REFORZADA 

STRUCTURE RENFORCÉE 

REINFORCED STRUCTURE 

GESTÄRKT RAHMEN 

ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁG 

REGULABLE EN ALTURA 

RÉGLABLE EN HAUTEUR 

HEIGHT ADJUSTABLE 

HÖHEN REGLUNG 

****OPCIONÁLIS FOGASKOSZORÚBORÍTÁS. ****PROTECCIÓN DE CORONA OPCIONAL ****PROTECTION DE LA COURONNE EN OPTION ****OPTIONAL GEARING PROTECTION ****PROTECTION AM ZAHNRAD ALS OPTION 

A FOTÓ ILLUSZTRÁCIÓ. FOTOS SUJETA A MODIFICACIONES. PHOTOS NON CONTRAIGNENTES NON VINCULATIVE PICTURES NICHT VERBINDLICHEN BILDER A FOTÓK ILLUSZTRÁCIÓK. FOTOS NO CONTRACTUALES PHOTOS NON CONTRAIGNENTES NON VINCULATIVE PICTURES NICHT VERBINDLICHEN BILDER 

POTENCIA COMO FABRICANTE. PUISSANCE SELON LE FABRICANT. POWER ACCORDING MANUFACTURER. ANGEGEBEN MOTORLEISTUNG. A KAPACITÁS, MÉRETEK ÉS TELJESÍTMÉNY 10%-BAN CAPACIDADES, POTENCIA Y LAS MEDIDAS PUEDEN LE CAPACITÉ, PUISSANCE ET MESURES PEUVENT CAPACITY, POWER AND DIMENSIONS MAY VARIATE DIE ANGEGEBEN MASSEN KÖNNEN BIS 10% 

LA DOSIS RECOMENDADA, PUEDE VARIAR DOSAGE ET PRODUCTION HORAIRE CONSEILLÉ ADVISED DOSAGE AND PRODUCTION PER HOUR CAN DIE ANGEGEBEN MENGEN- UND STUDENLEISTUNG VÁLTOZHATNAK. A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK. TENER UNA VARIACIÓN DE 10%, NOS RESERVAMOS AVOIR UNE VARIATION DE 10%. ON SE RESERVE LE ABOUT 10%. WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE ABWEICHEN. DER HERSTELLER NEHMT SICH DAS 

A GYÁRTÓ ÁLTAL FELTÜNTETETT ADATOK. 

JAVASOLT ADAGOLÁS ÉS ÓRÁNKÉNTI TELJESÍTMÉNY 

FÜGG A CEMENT TÍPUSÁTÓL. DEPENDIENDO DEL TIPO DE HORMIGÓN. DIFÈRE EN FONCTION DU TYPE DE BÉTON. HAVE VARIATION DUE TO CEMENT TYPE. SIND ABHÄNGIGNOM ZEMENT TYPE. KERÜLJE EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÉS SZAKEMBER  
NÉLKÜLI ÖSSZESZERELÉST. 

EL DERECHO DE CAMBIAR LA INFORMACIÓN DE- 
SCRITA Y LAS ESPECIFICACIONES SIN PREVIO AVISO. 

DROIT DE MODIFIER LES INFORMATIONS ÉCRITES ET 
LES SPECIFICATIONS SANS PRÉ-AVIS. 

ALL DETAILS AND SPECIFICATIONS DESCRIBED 
WITHOUT ANY ADVISE. 

RECHT OHNE WARNUNG MODELE UND MASSE 
ZU ÄNDERN. 
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MOTOR ELEKTROMOS 

MOTORIZACION ELECTRICO 

MOTORISATION ÉLECTRIQUE 

MOTORIZATION ELECTRICAL 

MOTOR ELEKTRISCHE 

160 L 135 L 1,2 m3/óra 25 Kg 59 Kg 

DOB KAPACITÁSA MAXIMUM KEVERÉSI KAPACITÁS TELJESÍTMÉNY ÓRÁNKÉNT ADAGOLÁS SÚLY

CAPACIDAD MÁXIMA DEL BOMBO CAPACIDAD MÁXIMA DE MEZCLA PRODUCCIÒN HORARIA CAPACIDAD PESO 

CAPACITÉ DE LA CUVE CAPACITÉ MAX DE MALAXAGE PRODUCTION HORAIRE DOSAGE POIDS 

DRUM CAPACITY MAXIMUM MIXING CAPACITY PRODUCTION PER HOUR DOSAGE WEIGHT

TROMMELINHALT MISCHLEISTUNG STUDENPLAN PRODUKTION DOSIERUNG GEWICHT 

1260x750x1360 

 MÉRETEK 

DIMENSIONES 

C 
DIMENSIONS 

B DIMENSIONS 

DIMENSIONEN 

6 

RAKLAPON (DB) 

PALLET / UNIDADES 

COLISAGE PAR PALETTE / UNITÉS 

PALLET PACKING / UNITS 

EINHEITEN / PALETTENVERPACKUNG 

PRO165 

 RAKODÁS TECHNIKA 

APILABLE 

COLISAGE 

STACKING SYSTEM 

  VERPACKUNGSEINHEIT 
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